
■ ご注意
• 電源は、9VDC / センターマイナスのアダプター（別売）をご使用ください。
• 御自身で修理を行うことは避けてください。保証が受けられなくなる可能性があります。
• バックプレートのシリアルナンバー・ステッカーをなくしたり、 張り替えてしまうと保証（保証
期間内の無償修理）を受けることが出来なくなります。シリアルナンバー・ステッカーが貼られ
ていないものは、弊社の正規輸入品とはみなされません。
• 取扱い説明書と保証書の再発行は一切いたしておりません。紛失には注意してください。この日
本語取扱説明書の一部及び全ての内容は著作権上、オールアクセスインターナショナル（株）
の承諾を得ずに無断で複写、複製する事を禁じられております。  

■ 品質保証に関して
• 本機は､ 日本総代理店オールアクセスインターナショナル（株）が購入後 1年以内の品質
保証を行います｡  本機は、専用部品を使用していますので、一般の電子パーツでは修理するこ
とができません。修理の際は､ 購入時の期日入りの保証書を提示の上､ お買上の販売店に御依頼
ください｡
• 保証書の提示がない場合は､ 1年以内の保証の対象にはなりません｡ また､ 全ての商品には､ シ
リアルナンバーが添付されています｡ シリアルナンバー・ステッカーが添付されていない商品に
ついても､ 品質保証の対象になりませんので､ 剥がさないように ご注意ください。尚、当社で
輸入した製品は､ 輸入時から全てのシリアルナンバーを管理・保管しております。
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入力
楽器を接続します。

出力
アンプに接続します。

電源
9VDC / センターマイナスのアダプター（別売）をご使用ください。

Q　キュー
トーンの深さが切り替えられるスイッチ。

Tone　トーン
6 ポジションのカスタム イコライジング コントロールです。
このイコライジングはミッドスクープ（ノッチフィルター、
ミッドカット）で、ポジションによってトレブルやベースの反
応が大きく変わります。1から6に向かうに従って、ベースの
出力が大きくなるだけでなくゲインも変わります。

ON / OFF
トゥルーバイパスのON /OFF
フットスイッチです。

Boost　ブースト
ブースト量を調整します。
最大ブーストレベルは30dBです。

コントロールとサウンドバリエーション
• Q（9時方向）+ T（1）：ほぼフラット
• Q（3時方向）+ T（6）：ビックベース、迫力のリフ弾き
• Q（9時方向）+ T（4～6）+ B（ユニティー）：ボディーを加える
• Q（3時方向）+ T（1～3）+ B（ユニティー）：低域のロールオフ
• Q（9時方向）+ T（3）：ナイストーン

製品概要
VAはMOSFETブースターです。本機は信号チェーンのどこへ入れても使えるように設
計されています。ミッドスクープEQの6 ポジション バリトーン回路は、深さが切り替え
られるスイッチとともに、12通りのトーンセレクションが簡単に選べます。VAは完全な
クリーンブーストではありませんが、バランスの取れたブーストサウンドを提供してくれ
ます。

ブーストレベルをユニティーに設定してもトーンキャラクターの変化が得られます。ま
た、フルブーストの場合は、サウンドに強烈な迫力を追加してくれます。最大ブーストレベ
ルは30dBです。そのサウンドは非常にメリハリがあり、立体感のある音像に仕上がりま
す。ドライブペダル、チューブアンプ、デジタルアンプモデラーのフロントエンドにお勧め
します。特に、デジタルアンプモデラーにアナログフィールを追加するのに最適です。
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